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Septische put - prefab beton
met betonnen deksel en putrand

inhoud 2.000 L
exacte locatie te bepalen tijdens 

uitvoering

Regenwater put
5 000L

exacte locatie te bepalen 
tijdens uitvoering
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40.38 m²
MULTIFUNCTIONELE RUIMTE

3.81 m²
TECHNISCHE BERGING

1.57 m²
TOILET

4.5 m²
HAL

38.79 m²
KELDER

6.12 m²
INKOMHAL

4.83 m²
HAL

1.57 m²
TOILET

3.72 m²
BERGING 59.98 m²

LEEFRUIMTE + KEUKEN

8.91 m²
DOUCHEKAMER

5.91 m²
DRESSING

3.85 m²
DOUCHEKAMER

1.57 m²
TOILET

3.63 m²
BERGING

7.59 m²
HAL

11.72 m²
SLAAPKAMER 01

OPBOUW PLAT DAK - GROENDAK
 substraat:                              100mm
dakdichting                                    5mm 
thermische isolatie:                    160mm
dampscherm:                                 5mm
 hellingsbeton:                              50mm
 betonplaat :                                200mm

 gevelbekleding baksteen:   90mm
 luchtspouw:   30mm
 thermische isolatie:   120mm
 snelbouwsteen:      140mm

VLOEROPBOUW 
vloerafwerking: 20mm
dekvloer in cementchape: 80mm
thermische isolatie: 100mm
betonplaat in situ gestort:  200 mm

VLOEROPBOUW 
vloerafwerking:  10mm 
dekvloer in vezelcompound chape: 70mm 
thermische isolatie:   80mm 
holle welfsels:  130+40mm
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 BOVENGRONDSE INFILTRATIE
Infiltratiecapaciteit 1005 L
infiltratie opp. 2.43 m²
diepte 50 cm

Bovengrondse infiltratie dakoppervlakte: 60.46 m²
 het tracé der leidingen, evenals de inplanting
 van de ontvangsttoestellen op de plannen is
 indicatief en wordt tijdens de uitvoering der
 werken bepaald. Maatstaf voor het bepalen
 van het tracé is de kortste verlooplengte

 waarbij het aantal bocht-, koppel-en T-stukken
 tot een minimum wordt herleid.

REGENWATER PUT: 5 000L
 regenwaterput -prefab beton met
 hermetisch sluitend deksel en putrand
 exacte locatie te bepalen tijdens uitvoering
 herbruik regenwater voor wasmachine en
 spoeling toiletten enkel met plaatsin

Regenwater put 
 dakoppervlakte: 60.46 m²

 het tracé der leidingen, evenals de inplanting
 van de ontvangsttoestellen op de plannen is
 indicatief en wordt tijdens de uitvoering der
 werken bepaald. Maatstaf voor het bepalen
 van het tracé is de kortste verlooplengte

 waarbij het aantal bocht-, koppel-en T-stukken
 tot een minimum wordt herleid.

1 m 5 m0

              maatvoering in cmschaal:      
bouwheer:   
datum: 

 1 : 50

15.04.2025
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